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OPBOUW WANDCONSTRUCTIE
- metselwerk
- dampopen waterkerende en reflecterende folie
- stijlen, afm=38x220mm
- minerale wol, d=220mm
- dampremmende laag
- binnenplaat, fermacell, d=12,5mm 

OPBOUW DAKCONSTRUCTIE
- betonpan / zonnepanelen
- panlatten, d=22mm
- tengels, d=22mm
- dampopen waterkerende folie
- sporen, h=270mm
- isolatie, d=270mm
- dampremmende laag
- binnenplaat, d= 11mm

OPBOUW WANDCONSTRUCTIE
-anhydrietvloer, dik 60mm
- geïsoleerde ribcassettevloer
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Renvooi Materialen
Gevelmetselwerk

In het werk gestorte betonwand

Gibo binnenwand 

HSB-element

Metalstud wand

= rookmelders conform NEN 2555, doorschakelen en
   v.v. noodstroomvoorziening (accu / batterij)

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook conform eisen afd. 2.9 bouwbesluit
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D
én aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D,
bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend

BRANDVEILIGHEID

RM

WBDBO tussen de woningen / perceelsgrenzen 60 minuten 
[BB artikel 2.82 lid 1, 2.83 lid 1 en 2.84 lid 1, 3 en 8]

De gebruikte materialen dienen ten aanzien van het beperken van ontwikkelen van brand en rook 
te voldoen 
aan de volgende artikelen. [BB artikel 2.67 lid 1, 2.68 lid 1,3,4 en 5, 2.69 lid 1 en 2 en 2.70 lid 1].

= brandwerende scheiding (60min.WBDBO)Alle binnendeuren (deurmaat) 2315mm hoog

Meterkastventilatie conform NEN 1087 via roosters aan onder- en bovenzijde.

Ventilatievoorzieningen conform NEN 1087; zie ook bijlage bouwbesluit

Drink- en warmwatervoorzieningen conform NEN 1006

Wering van ongedierte (ratten en muizen etc.) geschied d.m.v. toepassen
van insect- en muisdichte ventilatieroosters.

Definitieve electra-, CAI-, data-, en water-, aansluitpunten conform opgave installateur

Alle binnenriolering conform NEN 3215

Alle gevelelementen dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2; uitvoering conform NEN 5087 en NEN 5096
Veiligheidsbeglazing (indien van toepassing) conform NEN 3569 en NEN 2608

ALGEMEEN RENVOOI

E-installatie geheel voldoen aan de NEN 1010 en het vigerende bouwbesluit.

Trapleuning langs buitenboom trap min. 800mm+tredevlak;
- openingen tot 700mm+tredevlak max. 100mm breed
- geen opstapmogelijkheden tussen 200mm+tredevlak en 700mm+tredevlak

Openingen in de uitwendige scheidingsconstructie max. 10mm breed, m.u.v. openingen
van uitmondingen voor luchtverversing/rookafvoer /be- en ontluchting riolering

Badkamer voorzien van vloer-en wandtegelwerk van vloer tot 1800mm hoog en in douche tot plafond; 
naden van vloer-en wandtegels afkitten
Toilet voorzien van vloer-en wandtegelwerk tot 1200mm hoog; naden van vloer-en wandtegels afkitten

Alle draaiende delen v.v. dubbele kierdichting 

Dilataties geheel conform opgave fabrikant / leverancier stenen

Alle buitenkozijnen en deuren/ramen uitvoeren in kunststof

Geluidwering tussen ruimten onderling conform eisen afd. 3.4 bouwbesluit /  NEN 5077
Bescherming tegen geluid van installaties conform eisen afd. 3.2 bouwbesluit / NEN 5077

Kerkenhuisweg 20
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Tel:      0485-321144
Fax:     0485-310625
info@lamersenvisser.nl
www.lamersenvisser.nl
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